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	Titik ukur
	Standar kenyamanan
	Waktu pengukuran

	
	
	Pagi 
(dalam celcius)
	Siang
(dalam celcius)
	Sore
(dalam celcius)
	Malam
(dalam celcius)

	1
	22,8°C - 25,8°C
	26
	26
	25
	29
	30
	30
	28
	29
	28
	26
	27
	27

	2
	
	27
	25
	25
	30
	31
	31
	28
	29
	29
	27
	28
	28

	3
	
	27
	26
	26
	29
	29
	31
	29
	28
	28
	27
	28
	28

	4
	
	26
	27
	26
	29
	29
	31
	29
	28
	29
	26
	27
	26

	5
	
	27
	27
	27
	29
	31
	30
	30
	30
	29
	28
	27
	28

	6
	
	26
	26
	25
	30
	29
	29
	30
	30
	30
	28
	27
	27

	7
	
	25
	25
	26
	30
	31
	30
	29
	28
	30
	27
	26
	26

	8
	
	26
	25
	27
	31
	30
	31
	29
	28
	30
	28
	27
	26

	9
	
	26
	26
	27
	31
	30
	31
	28
	29
	29
	28
	27
	27

	10
	
	27
	27
	26
	30
	31
	30
	28
	29
	28
	25
	26
	25

	11
	
	27
	26
	27
	29
	29
	29
	29
	28
	28
	25
	26
	25

	12
	
	26
	26
	27
	30
	31
	30
	30
	30
	31
	26
	25
	26

	13
	
	27
	26
	27
	29
	29
	29
	30
	30
	31
	26
	28
	27

	14
	
	27
	25
	25
	29
	30
	31
	29
	28
	31
	26
	26
	28

	15
	
	27
	27
	26
	30
	31
	30
	28
	29
	28
	25
	26
	25

	16
	
	27
	26
	27
	29
	29
	29
	29
	28
	28
	25
	26
	25


Tabel 1. hasil pengukuran suhu




Tabel 2. hasil pengukuran pencahayaan

	Titik ukur
	Standar kenyamanan
	Waktu pengukuran

	
	
	Pagi
(dalam lux)
	Siang
(dalam lux)
	Sore
(dalam lux)
	Malam
(dalam lux)

	1
	>200 lux
	126
	136
	121
	146
	136
	151
	111
	106
	104
	60
	66
	71

	2
	
	77
	97
	97
	71
	97
	97
	61
	50
	73
	51
	97
	97

	3
	
	87
	97
	77
	80
	97
	71
	90
	67
	75
	60
	67
	71

	4
	
	126
	136
	121
	156
	136
	151
	111
	116
	101
	90
	66
	81

	5
	
	127
	137
	122
	145
	137
	142
	111
	107
	102
	90
	77
	72

	6
	
	86
	96
	76
	80
	96
	71
	90
	91
	61
	87
	66
	71

	7
	
	125
	125
	126
	126
	125
	146
	122
	115
	116
	78
	55
	76

	8
	
	126
	126
	128
	156
	126
	138
	122
	116
	118
	71
	76
	78

	9
	
	76
	86
	96
	79
	86
	90
	110
	83
	50
	70
	66
	90

	10
	
	127
	147
	137
	142
	147
	127
	124
	117
	117
	72
	87
	67

	11
	
	127
	137
	137
	134
	137
	157
	115
	97
	107
	84
	87
	77

	12
	
	126
	126
	136
	132
	126
	166
	98
	96
	106
	93
	96
	76

	13
	
	127
	117
	117
	122
	117
	137
	89
	98
	78
	71
	97
	87

	14
	
	127
	137
	117
	112
	137
	137
	99
	97
	76
	67
	97
	87

	15
	
	127
	147
	137
	142
	147
	127
	124
	117
	117
	72
	87
	67

	16
	
	127
	137
	137
	134
	137
	157
	115
	97
	107
	84
	87
	77


Tabel 3. hasil pengukuran tingkat kebisingan


	Titik ukur
	Standar kenyamanan
	Waktu pengukuran

	
	
	Pagi
(dalam dB)
	Siang
(dalam dB)
	Sore
(dalam dB)
	Malam
(dalam dB)

	1
	< 55 dB
	76.1
	72.2
	71.1
	76.4
	72.2
	71.1
	76.1
	72.2
	51.1
	46.1
	42.2
	51.4

	2
	
	57.2
	57.2
	57.2
	87.2
	87.2
	57.2
	77.2
	77.2
	47.5
	57.2
	57.4
	57.2

	3
	
	57.1
	57.1
	57.1
	87.1
	87.1
	57.1
	77.0
	77.1
	47.4
	57.1
	57.4
	57.2

	4
	
	66.6
	66.5
	64.5
	66.6
	66.5
	64.5
	63.0
	66.5
	64.4
	46.6
	56.4
	64.5

	5
	
	77.7
	78.7
	78.7
	77.7
	78.7
	78.7
	77.7
	78.7
	58.7
	47.7
	68.7
	78.7

	6
	
	40.7
	46.7
	42.7
	43.7
	44.7
	46.7
	47.5
	46.7
	46.7
	46.7
	46.5
	46.7

	7
	
	75.7
	71.7
	70.7
	75.7
	71.7
	70.7
	75.4
	71.7
	70.4
	45.7
	71.7
	50.2

	8
	
	66.5
	61.5
	62.5
	66.5
	61.5
	62.5
	64.5
	61.4
	62.5
	56.5
	61.5
	62.5

	9
	
	46.4
	46.4
	46.4
	46.4
	46.2
	46.4
	46.4
	46.3
	46.4
	46.4
	46.4
	46.4

	10
	
	67.7
	61.4
	67.3
	67.7
	61.5
	67.3
	67.3
	61.3
	47.3
	47.7
	61.5
	67.2

	11
	
	77.8
	71.8
	72.3
	77.8
	71.8
	72.3
	77.8
	71.8
	52.4
	47.8
	41.8
	52.3

	12
	
	66.0
	65.0
	64.0
	76.0
	75.0
	64.0
	66.5
	55.4
	54.3
	56.0
	65.0
	54.0

	13
	
	67.0
	63.1
	67.1
	67.5
	73.1
	67.1
	57.0
	43.1
	67.3
	37.0
	63.6
	67.5

	14
	
	67.2
	64.2
	64.1
	67.5
	54.2
	64.1
	57.4
	44.2
	64.1
	37.2
	64.6
	64.6

	15
	
	75.7
	71.7
	70.7
	75.7
	71.7
	70.7
	75.4
	71.7
	70.4
	45.7
	71.7
	50.2

	16
	
	66.5
	61.5
	62.5
	66.5
	61.5
	62.5
	64.5
	61.4
	62.5
	56.5
	61.5
	62.5
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Gambar 1. Diagram hasil pengukuran suhu
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[image: C:\Users\ashim\Desktop\akustik.jpg]Gambar 3. Diagram hasil pengukuran tingkat kebisingan







ANALISIS DAN HASIL REDESAIN
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Catatan: data yang dimasukka
pada diagram merupakan hasil
rata-rata dari 3 kali pengukuran
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Catatan: data yang dimasukkan
pada diagram merupakan hasil
rata-rata dari 3 kali pengukuran
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ALTERNATIF SOLUSI

@Menggunﬁ desain penutup kayu pada boven dengan desain
yang lebih terbuka. tujuannya adalah untuk memasukkan
lebih banyak memasukkan sinar matahari dan memperlancar
pergerakan udara serta tidak menghilangkan estetika yang
ada karena hanya merubaha bahannya saja

PERMASALAHAN

Bagian didekat pintu suhunya cenderung lebih tinggi dan lebih terang,
sedangkan bagian tengah ruangan suhunya lebih rendah dan lebih
gelap. Hal ini menyebabkan tidak meratanya perncahayaan dan
penghawaan sehingga mengurangi kenyamanan bagi penggunanya

ANALISA © KELEBIHAN KEKURANGAN
Area didekat pintu lebih hangat dan lebih terang dikarenakan lebih Sinar matahari dan udara Estetika sedikit berkurang
banyak terjangkau matahari, dibandingkan dengan area tengah ruang lebih banyak masuk karena ornament kayu
sholat yang kurang terjangkau matahari kedalam ruang sholat tersebut merupakan ciri

khas masjid agung Pati

Memberikan skylight pada atap ruang ibadah.

Tujuannya adalah untuk memasukkan pancaran sinar matahari dari
arah atas ruangan sehingga sinar matahari lebih banyak
menjangkau masuk kedalam seluruh sudut ruangan

© KELEBIHAN KEKURANGAN

- Memberikan keindahan tersendiri - Biaya yang dikeluarkan akan sangat

jika skylight didesain dengan baik ~ mahal

- Menambah pencahayaan dengan - Terkadang ruang sholat yang terlalu

maksimal terang juga mengurangi kekhusyuan
beribadah
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ALTERNATIF SOLUSI

Membuat jendela kaca mati tersebut menjadi jendela buka
tutup agar bisa digunakan sesuai kebutuhan

A\ SHOTON 0PPO

PERMASALAHAN
Dengan ketinggian atap yang hanya 240 cm, bagian belakang ruang

membuat pengguna masjid kurang nyaman, terutama pengguna © KELEBIHAN © KEKURANGAN
perempuan yang bertempat di bagian belakang area sholat - Hembusan udara lebih Semakin terbuka ruangan
banyak masuk kedalam juga akan semakin kotor
ANALISA ruang sholat dan berdebu akibat terbawa
Adanya dak lantai 2 yang terlalu rendah tersebut menghalangi - Pergerakan udara dapat oleh hembusan udara yang
penetrasi pancaran cahaya matahari serta penghawaan alami yang dikontrol karena jendela masuk kedalam ruangan

bersumber dari jendela atas atau boven dapat dibuka dan ditutup

jendela
atas

lantai 2

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sholat ini cenderung lebih gelap dan suhunya lebih tinggi, sehingga
|
|
J
|
|
|
|
|
|
|
|
|

lantai 1
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Titik 13,14,15,16 atau area bagian timur ruang sholat merupakan titik
paling bising dibandingkan titik lainnya. hal ini menyebabkan
ketidaknyamanan bagi pengguna masjid, khususnya pengguna
perempuan karena bagian timur merupakan area perempuan

Memberikan tanaman peredam kebisingan berupa pohon
besar dan perdu/semak pada bagian masjid yang terpapar
kebisingan

© KELEBIHAN

- Kebisingan dapat dikurangi
dengan maksimal

- Dapat menambah estetika

- Dapat menyaring udara kotor

© KEKURANGAN
Penampilan masjid menjadi
sangat tertutup

ANALISA

Kebisingan ini disebabkan oleh jarak area pada titik tersebut yang
memang merupakan area paling dekat dengan sumber kebisingan
utama, yaitu jalan raya

I ALTERNATIF SOLUSI
= | . Membuat dinding yang agak tertutup dan tidak banyak bukaan
Permukiman | pada area dengan kebisingan tinggi untuk mengurangi paparan
g D | | tingkat kebisingan
£ 1 2 3 4 2|
= 0 . o | o
= |
qg) 2 5 % 6 = Y = 8 . : 1
o- GRS Ee Fr b £ I
. . o | o 1
< (. LR |
Sl et t Permukiman
o i - a
— PR : g -1 2 R
Halman . © KELEBIHAN © KEKURANGAN
! - Kebisingan dapat dikurangi Ruangan menjadi lebih
4 | mengurangi debu yang masuk kedalam
PERMASALAHAN I ruangan yg terbawa hembusan angin
|
|
|
|
|
|
|
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58 Bima 1 il alisa il Saisaiaia)

PERMASALAHAN

Halaman yang sangat luas dibiarkan begitu saja tanpa vegetasi
maupun elemen peneduh lainnya yang banyak manfaatnya bagi
kenyamanan masjid

ANALISA

Halaman yang kosong tersebut dapat berdampak bagi seluruh aspek
kenyamanan fisik, baik secara termal, visual, maupun akustik. Secara
termal, halaman yang kosong mengakibatkan panas sinar matahari
secara leluasa masuk kedalam ruang sholat. Secara visual, halaman
tanpa peneduh tersebut menjadikan ruang dalam masijid terlalu silau.
sedangkan secara akustik, halaman tanpa peredam baik berupa
vegetasi maupun peredam kebisingan lainnya menjadikan ruangan di
dalam masjid menjadi bising

ALTERNATIF SOLUSI
. Menambahkan vegetasi di halaman masiid

38 Boa il alive il Sainarpaial

kebisingan dan
udara kotor

-
-

kehadiran vegetasi disekitar masjid akan sangat penting karena
vegetasi tersebut berguna untuk menyaring udara kotor yang
berasal dari polusi knalpot motor serta mengurangi paparan
kebisingan dari keramaian jalan raya

© KELEBIHAN © KEKURANGAN

- Dapat mengurangi - Adanya vegetasi akan
kebisingan menyebabkan ruang didalam
- Dapat menghindarkan ruang masijid menjadi lebih gelap
sholat dari polusi udara kotor - Vegetasi juga akan

- Dapat menambah estetika mengurangi space untuk

tempat parkir
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PERMASALAHAN

Teras dengan ukuran lebar 7 meter terasa
terlalu lebar untuk cahaya matahari dapat
masuk kedalam ruang sholat, terbukti dengan
data pengukuran yang sudah dilakukan
dengan hasil bahwasanya pencahayaan
alami pada pagi, siang,dan sore hari
menunjukkan hasil yang dibawah Standar
Nasional Indonesia, yaitu 200 lux

ALTERNATIF SOLUSI

. Membuat jendela sky light pada area ruang sholat untuk
memaksimalkan cahaya matahari sepanjang hari

siang
sore .

N2

Tanpa Skylight

r. sholat

o\\ /\ o

Dengan Skylight

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sore . siang
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

teras

ANALISA
Dengan teras yang terlalu lebar mengakibatkan cahaya matahari © KELEBIHAN © KEKURANGAN
kurang mampu menjangkau ruang sholat. Hal ini yang menyebabkan . . . .
ruang sholat menjadi lebih gelap dan menjadikan ketidaknyamanan - Memb.e‘n.l.(qn kelpduhqn ) - Biaya yang dikeluarkan
dari aspek visual tersendiri jika skylight didesain akan sangat mahal
Bisa dilihat pada gambar diatas bahwasanya ruangan didalam masijid dengan baik - Terkadang ruang ‘c’,h°l°t
terlihat sangat gelap dikarenakan cahaya matahari yang tidak - Menambah pencahayaan yang terlalu 1erung luga

dan penghawaan dengan dapat mengurangi

menjangkau ruang dalam masjid ? .
| L L o o e D e e e e e e e e e e e J maksimal kekhusyu’an dalam keribadah
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Catatan: data yang dimasukkan
pada diagram merupakan hasil
rata-rata dari 3 kali pengukuran

-

=1
=

=]
-~
=
k=

o

(sn12]92) anyoiadway





